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Traglasten 80 t
Motorleistung 186 kW (253 PS)

Modernste Load Sensing Hydraulikanlage

Technische Daten

EBOGEN

683 HD

Robuste, sehr servicefreundliche Konzeption
Starkes B7 Traktoren-Laufwerk

Motor

Unterwagen 683 HD

‘

Deutz-Dieselmotor TCD2013L062V, mit
Direkteinspritzung, wassergekiihlt.
Leistung nach DIN/ISO: 186 kW (253 PS)
bei 2000 min™.

Trockenluftfilter mit Zyklonvorabschei-
der, Sicherheitselement und
Verschmutzungsanzeige im Fahrerhaus.
Kraftstoffvolumen: 550 I.

Elektrische Anlage: 24 Volt
2 Kaltstart-Hochleistungsbatterien

I Hydraulik

Load-Sensing-Hydrauliksystem mit last-
druckunabhéngiger Volumenstrom-
steuerung, Druckabschneidung und
energiesparneder Bedarfsstromsteue-
rung.

Durch die unabhangige und proportionale
Zuteilung des Pumpenférderstroms kon-
nen mehrere Arbeitsfunktionen gleich-
zeitig und unabhéangig voneinander pra-
zise gesteuert werden.

Geringe Stromungsverluste durch groBe
Leitungsquerschnitte und groBdimensio-
nierte Steuerventile.
Load-Sensing-Leistungsregelung.
Eigener, separater Hydraulikkreis fiir den
Drehantrieb. Individuelle, feinfiihlige
Drehwerkssteuerung und optimale
Bewegungsharmonie.

Axialkolbenpumpen mit

Fordermenge 1 x 520 I/min, 1x 80 I/min
Betriebsdruck 330 bar
Hydrauliktankvolumen 1350/1150 |

Hydraulikdlfilter mit Langzeitwechsel-
intervall.

Gesunde Oltemperatur durch groBdi-
mensionierte Hydraulikkiihlung.
Zentrales Servicetableau zum einfachen
und schnellen Uberpriifen der gesamten
Hydraulikanlage. Servokreuzschalthebel
fiir Arbeitsbewegungen und
Zusatzfunktionen nach ISO-System.

Drehantrieb

O

Separater Hydraulikkreis, Axialkolben-
motor, federbelastete, hydraulisch liift-
bare Sicherheitslamellenbremse,
Planetengetriebe und Drehwerksritzel.
GroBdimensionierter Drehkranz.
Drehgeschwindigkeit 0 bis 2,0 min™,
stufenlos regelbar. Im Motor integrierte
Bremsventile sorgen fiir eine ver-
schleiBfreie Abbremsung.

Stabile SchweiBkonstruktion in verwin-
dungssteifer Bauweise. Hydraulischer
Fahrantrieb je Fahrwerksseite durch
einen Axialkolbenmotor iiber ein Kom-
paktplanetengetriebe im Fahrwerksrah-
men integriert und zusatzlich durch
Abdeckungen geschiitzt. Federbelastete
hydraulisch liiftbare Lamellenbremsen
als Sicherheitsfeststellbremsen.
Version I:

Unterwagen hydraulisch teleskopierbar
Tele 83/390.

Version II:

Starlifter Unterwagen R87/440 in
Breitspurversion, Spurbreite 4,4 m,

4 Unterwagen Abstiitzzylinder, abnehm-
bare Laufwerke fiir den Transport.

Wartungsfreies Traktorenlaufwerk B7

mit 3-Steg-Bodenplatten und
hydraulischer Kettenspannung.
Fahrgeschwindigkeit 0 - 2,5 km/h,
2-Stufen-Hydraulikfahrmotore. Sehr gute
Gelandegangigkeit durch hohe
Zugleistung und gute Bodenfreiheit.

Auf Wunsch: 900 mm Flachbodenplatten.

Ll

Oberwagen

Verwindungssteifer Oberrahmen mit
durchgehenden Lagerschilden fiir opti-
mierte Krafteinleitung, prazisionsbear-
beitet. Stahlbiichsen im Bereich der
Auslegeranlenkungspunkte. Spezial-
schallddmmung fiir den Motor.
Ausgezeichnetes Design.

Fahrerkabine ~mAXEE

SENNEBOGEN maXcab mit Schiebetiire,
exzellente Ergonomie, Heiz-Klimaauto-
matik mit Temperaturvorwahl und
Frischluft / Umluftfilter, Komfortsitz
luftgefedert optional einstellbar,
ausgezeichnete Rundumsicht,
SENNEBOGEN Diagnostic System

i

Teleskopausleger 5-teilig mit Rollenkopf,
hydr. teleskopierbar. Hubzylinder und
Teleskopzylinder mit Rohrbruchsicher-
heitsventilen.

Antrieb der Hubwinde tiber Axialkolben-
motor mit angebautem Bremsventil und
Planetengetriebe mit Sicherheitslamel-
lenbremse im Olbad. Zugkraft max.

72 kN, Seilgeschwindigkeit max. 0 - 95
m/min, Seildurchmesser 20 mm,

Arbeitsausriistung

Kontinuierlich ausschiebbarer Teleskopausleger

Spitzenausleger neigbar (0°/20°/40°),
sehr schnell und einfach ohne Hilfsgerat
aufriistbar, bei Nichteinsatz wird dieser
seitlich am Grundausleger verriegelt.
Komplette Sicherheitseinrichtung ent-
sprechend den deutschen und europa-
ischen Vorschriften. Elektronische
Lastmomentbegrenzung (LMB) mit
Klartextanzeige von Winkel, Ausleger-
lange und Ausladung, Hubendschalter,
Seilablaufsicherung.

Zertifiziert nach (( € Richtiinien.

A

Einsatzgewicht 683 HD

Einsatzgewicht mit Teleskopausleger
42 m, Spitzenausleger,

20 t Haken und Laufwerk B7 mit 700 mm
3 Steg- Bodenplatten, 1 Hubwinde

683 HD mit hydr. teleskopierbarem
Unterwagen, Ballast 20,5 t und 13 t
Unterwagenballast

ca: 83,5 t

683 HD Star-Lifter mit Breitspurunter-
wagen, Ballast 25,9 tund 8 t
Unterwagenballast, 1 Hubwinde

ca: 86,3 t

Achtung:

Die angegebenen Gewichte konnen sich
durch verschiedene Ausstattungen
andern.

Technische Anderungen vorbehalten!
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Lifting Capacity 80 t
Engine output 186 kW (253 HP)

State-of-art load-sensing hydraulic system

Specifications

EBOGEN

683 HD

Robust, very service-friendly design
Strong B7 tractor tracks

Engine

Deutz Diesel engine TDC2013L062V,
with direct injection, water-cooled.
Output as per DIN/ISO: 186 kW (253 HP)
at 2000 rpm.

Dry air filter with cyclone preliminary
filter, safety element and pollution indica-
tor.

Fuel tank capacity: 550 I.

Electric system 24 Volt
2 highly efficient cold starting batteries

l Hydraulic System

Load-sensing hydraulic-system.

The variable displacement piston pump
is equipped with pressure cut-off func-
tion and with a energy-saving flow-on-
demand control.

Through the independent and proportio-
nal feed of the oil flow all working func-
tions can be operated parallelly, inde-
pendently and very precisly.

High efficiency through well designed
hydraulic valves and lines.

Seperate hydraulic circuit for the swing
drive. Individually and precisely swing
operation.

Axial piston pumps

Flow rates 1 x 520 I/min, 1 x 80 I/min
working pressure 330 bar

Hydraulic tank capacity 1350/1150 |

Hydraulic oil filter with long time
change interval. Healthy oil temperature
through high dimensioned hydraulic oil
cooler. Central service board for easy
and rapid check of complete hydraulic-
system.

Servo joy sticks for operating move-
ments and additional functions as per
ISO-System.

Swing System

O

The swing operation is driven indepen-
dently through an axial piston motor,
spring-loaded hydraulically releasable
multiple-disk brake, planetary gear and
pinion shaft.

Large dimensioned swing bearing.
Swing speed 0 - 2.0 rpm, infinitely
controllable.

Hydraulic motor with integrated brake
valves for reduction of wear in braking
system to a minimum.

#===-g | Undercarriage 683 HD

Each track is independently driven by an
axial piston motor through planetary
final drive. The drives are integrated into
the track frames and protected by
covers. Spring loaded hydraulically
releasable multiple-disk brakes as safety
parking brakes for reliable stopping.
Version I:

Undercarriage hydraulically extendable
Tele 83/390.

Version II:

Starlifter undercarriage R87/440 in wide
gauge version, gauge width 4.4 m,

4 hydr. cylinders, removable side frames
for transport.

Maintenance-free track-type B7 with
triple-bar-grouser track pads and
hydraulic track-tensioning device.
Travel speed 0-2.5 km/h, 2-speed travel
motors. High traction force and good
ground clearance to ensure excellent
rough terrain travel.

Option: 900 mm flat track shoes

e Upper Structure

Torsion-free upper frame with

continous bearing-plates for optimal
power introduction, precision machined.
Steel-bushes for the boom-pivot.
Special sound insulation for the engine.
Excellent design.

Operator's Cab ma)==x

SENNEBOGEN maXcab with sliding
door, excellent ergonomics, automatic
heating/air conditioning with
temperature pre-select and fresh
air/recirculation filter, air suspended
comfort seat optionally adjustable,
excellent 360° visibility,

SENNEBOGEN Diagnostics System

Working Equipment

L

Telescopic five-section boom, hydr.
extend- and retractable.

Boom hoist cylinder and telescopic
cylinder with safety check valves. Hoist
winch via hydraulic motor with safety
valve and planetary gear with safety
multi-disk-brake in the oil bath.

Line pull max. 72 kN, hoist speed
max. 0 — 95 m/min, rope dia. 20 mm.
Jib, adjustable (0°/20°/40°),

it can be mounted very fast and very
easily without any helping devices.

Continously extension of the telescopic boom

If fly jib is not used, it can be locked on
the side of the main boom.

Safety equipment according German
and European regulations.

Safe load indicator (SLI) with clear text
indication of boom angle, boom length
and radius, hoist end switch.

Certification according to C E regula-
tions.

A

Service weight with 42 m telescopic
boom, jib, 20 t hook and

track-type B7 with 700 mm triple-bar
track shoes, 1 hoist winch

Service Weight 683 HD

683 HD with hydraulically extendable
undercarriage, counterweight 20,5 t, car-
body counterweight 13 t

approx.: 83.51

683 HD Star-Lifter with wide gauge
undercarriage, counterweight 25.9 t,
carbody counterweight 8 t, 1 hoist winch

approx.: 863 t

Note:
The shown weights may vary with diffe-
rent equipment!

Subject to technical modification!



seNJEBOGEN 683 HD

683 HD mit hydraulisch teleskopierbarem Unterwagen Tele 83/390, Laufwerk B7
683 HD with hydraulically extendable undercarriage Tele 83/390, B7 tracks

3490 ‘ ‘ 8171

2642 4450

Shan aseet e 2700
= selNjEBaGEN L‘—
i ® 683
e eiema 8
& m & ) 3
700 § 5446
2300 6441
ggfg 13226
4540
Grundmaschine mit Gegengewicht 20 t + 13 t Unterwagenballast
base machine with counterweight 20 t + 13 t carbody counterweight
683 HD mit Starlifter Unterwagen Tele 87/440, Laufwerk B7
683 HD with Star-Lifter undercarriage Tele 87/440, B7 tracks
8771
2642 4450
‘ se|NJEBOGEN Li_
= 683
- re g

1398

5446
6441

13226

Grundmaschine mit Gegengewicht 25,9 t + 8 t Unterwagenballast
base machine with counterweight 25.9 t + 8 t carbody counterweight

Min. Unterwagenbreite bei Spurbreite von 3080 mm = 4050 mm
Min. width of undercarriage at gauge width of 3080 mm = 4050 mm
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Kranausriistung (Teleskopausleger 42 m)
crane equipment (telescopic boom 42 m)
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Haken
hooks
Kapazitat Gewicht Seileinscherung und max. Traglast - no. of hoist reeving and max. rated load
capacity weight 8 7 6 5 4 3 2 1
10t 200 kg 7.200 kg
20t 325 kg 20.000 kg | 14.400 kg| 7.200 kg
1-rollig
50t
3- rollig 675 kg 50.000 kg | 43.200 kg | 36.000 kg | 28.800 kg| 21.600 kg | 14.400 kg| 7.200 kg




SEINIEBOGEN 683 HD

Kran-Traglasten mit Teleunterwagen Qegengewicht 20,5t | |counterweight 20,5t
crane load chart with extendable Unterwagenballast 13t carbody counterweight 13t
undercarriage
Ausladung Auslegerldnge / boom length [m]
radius [m] 10,8 14,7 18,6 22,5 26,4 30,3 34,2 38,1 42,0
2,5 80,0*
3,0 72,5 50,0 40,0
3,5 67,1 50,0 40,0
4,0 62,4 50,0 40,0 31,5
5,0 53,8 47,4 36,9 31,4 26,0
6,0 40,4 37,6 32,9 28,6 24,6 19,0
7,0 31,5 30,7 28,3 26,0 23,0 19,0 14,0
8,0 25,6 24,8 23,9 22,7 21,3 18,9 14,0 12,0 9,5
9,0 20,7 20,2 19,6 18,8 17,8 14,0 12,0 9,5
10,0 17,5 17,1 17,0 16,4 16,1 14,0 12,0 9,5
11,0 15,1 14,7 14,9 14,4 14,3 13,8 12,0 9,5
12,0 13,1 12,7 12,9 12,8 12,7 12,6 11,8 9,5
13,0 11,1 11,3 11,4 11,4 11,3 11,3 9,5
14,0 9,7 9,9 10,0 10,2 10,2 10,3 9,5
15,0 8,5 8,7 8,8 9,2 9,2 9,4 9,4
16,0 7,5 7,7 7,8 8,2 8,4 8,6 8,7
17,0 6,9 7,0 7,3 7,6 7,8 8,0
18,0 6,1 6,2 6,6 6,9 7,2 7,3
19,0 5,4 5,5 5,9 6,2 6,6 6,7
20,0 4,8 4,9 5,3 5,6 6,0 6,2
21,0 4,4 4,8 5,0 5,4 5,7
22,0 3,9 4,3 4,5 4,9 5,3
23,0 3,5 3,8 4,1 4,5 4,8
24,0 3,1 3,4 3,7 4,1 4,4
25,0 3,1 3,3 3,7 4,0
26,0 2,7 3,0 3,4 3,7
27,0 2,7 3,1 3,4
28,0 2,4 2,8 3,1
29,0 2,1 2,5 2,8
30,0 1,9 2,3 2,6
32,0 1,8 2,1
34,0 1,4 1,7
36,0 1,4
38,0 Tab.-Nr.: 683R-75/1997/20.5/06.04 HA42 1,1
SLel il 12 7 6 5 4 3 2 2 2
parts reeving
| 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1} 0% 0% 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100%
[} 0% 0% 0% 0% 0% 50% 100% 100% 100%
v 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 100%
Bei angebautem Spitzenanleger am Grundkdrper miissen die Traglastwerte reduziert werden.
When the jib is mounted at the basic main boom the rated loads have to be reduced.
Traglastreduzierung
e Lt & G 1030kg 760kg 600kg 500kg 420kg 370kg 320kg 290kg 270kg
Anmerkung:

Die angegebenen Traglastwerte gelten fiir ebenen und festenStand der Maschine.

Traglastwerte sind in Tonnen angegeben und gelten fiir 360 Grad.

Die Traglasten beriicksichtigen die Normen DIN 15019/2 und ISO 4305 ( Kippwinkel 4°)

Das Gewicht der Lastaufnahmemittel (Haken, Gehédnge) ist von den Traglasten abzuziehen.

Die Traglastwerte gelten fiir maximale Unterwagenspurbreite.

Lastwerte miissen begrenzt oder vermindert werden, um ungiinstige Bedingungen zu beriicksichtigen, wie weichen oder

unebenen Boden, schriage Gefille, Wind, Seitenlasten, schwingende Lasten, Rucken oder plétzliches Stoppen der

Ladungen, Unerfahrenheit des Personals, Fahren mit Last.

Zulassiger Seilzug je Strang bei Kranbetrieb ist bei Seildurchmesser 20 mm - 7.200 kg

. Die angegebenen Traglastwerte sind nur zur Orientierung. Die jeweils giiltigen Traglastwerte entnehmen Sie bitte den
Tabellen in der Betriebsanleitung.

9. Die Werte, die mit * gekennzeichnet sind, gelten nur mit Sonderausstattung.

SO, LON2

© N



SE

EBOGEN

Kran-Traglasten Star-Lifter
crane load chart Star-Lifter

683 HD

Gegengewicht
Unterwagenballast

25,

8t

9t counterweight 259t
carbody counterweight 8t

Ausladung Auslegerlange / boom length [m]
radius [m] 10,8 14,7 18,6 22,5 26,4 30,3 34,2 38,1 42,0
2,5 80,0*
3,0 72,5 50,0 40,0
3,5 67,1 50,0 40,0
4,0 62,4 50,0 40,0 31,5
5,0 54,7 50,0 36,9 31,4 26,0
6,0 48,3 45,1 32,9 28,6 24,6 19,0
7,0 1,7 40,1 29,3 26,0 23,0 19,0 14,0
8,0 33,4 32,6 26,2 23,6 21,3 18,9 14,0 12,0 9,5
9,0 26,8 23,6 21,5 19,6 17,8 14,0 12,0 9,5
10,0 22,6 21,5 19,6 18,0 16,7 14,0 12,0 9,5
11,0 19,4 19,0 17,8 16,5 15,5 13,8 12,0 9,5
12,0 16,9 16,5 16,3 15,1 14,3 13,1 11,8 9,5
13,0 14,5 14,7 13,8 13,2 12,4 11,3 9,5
14,0 12,8 13,0 12,7 12,2 11,7 10,8 9,5
15,0 11,4 11,5 11,7 11,3 11,0 10,3 9,4
16,0 10,1 10,3 10,4 10,5 10,3 9,8 9,1
17,0 9,2 9,3 9,7 9,6 9,3 8,7
18,0 8,3 8,4 8,8 9,0 8,9 8,3
19,0 7,4 7,6 7,9 8,2 8,4 8,0
20,0 6,7 6,8 7,2 S 7,9 7,6
21,0 6,2 6,5 6,8 7,2 7,2
22,0 5,6 6,0 6,2 6,6 6,9
23,0 5,1 5,4 5,7 6,1 6,4
24,0 4,6 4,9 5,2 5,6 5,9
25,0 4,5 4,8 5,2 5,5
26,0 4,1 4,4 4,8 5,1
27,0 4,0 4,4 4,7
28,0 3,6 4,0 4,4
29,0 3,3 3,7 4,0
30,0 3,0 3,4 3,7
32,0 2,9 3,2
34,0 2,4 2,7
36,0 2,3
38,0 Tab.-Nr.: 683R-75/2277/25.9/02.07HA42 2,0
Strangzahl/ 12 7 6 5 4 3 2 2 2
parts reeving
| 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
[} 0% 0% 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100%
[} 0% 0% 0% 0% 0% 50% 100% 100% 100%
v 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 100%
Bei angebautem Spitzenanleger am Grundkorper miissen die Traglastwerte reduziert werden.
When the jib is mounted at the basic main boom the rated loads have to be reduced.
Traglastreduzierung
T @ e 1030kg 760kg 600kg 500kg 420kg 370kg 320kg 290kg 270kg

Notes:

1. The rated loads shown are based on the machine on firm level ground without travelling.

2. The rated loads shown are in metric tons valid for 360 degrees swing.
3. Liftcrane capacities are calculated to comply with DIN 15019/2 and ISO 4305 (tipping angle 4 deg.)
4. The rated loads shown include the weight of all lifting attachments, such as hook and bucket.
5. In operation crawler must be extended.
6. The users must derate or limit the lifted loads to allow for adverse conditions such as soft or uneven ground, out of level
conditions, wind, side loads, pendulum action, jerking or sudden stopping of loads, inexperience of personnel and travelling with a load.
7. Max. single line pull for crane operation
with rope diameter 20 mm - 7.200 kg
8. The lifting capacities above are for reference only.

For actual lifting capacities please refer to load chart in operator's manual.
9. The values marked with * are vaild with special equipment.
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Spitzenausleger 10 m /16 m
jib10m/ 16 m
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EBOGEN 683 HD

Kran-Traglasten
crane load chart

Spitzenausleger / jib 10 m

Auslegerldnge - boom length [m] Anmerkung:
Ausladung / radius [m] 10,8 18,6 26,4 34,2 42,0 1. Die angegebenen Traglastwerte gelten fiir ebenen und festen
0° [20°[40°| 0° [20°[40°| 0° [20°[40°[ 0°[20°[40°| 0° | 20°] 40° Stand der Maschine.
3,0 13,7 2. Traglastwerte sind in Tonnen angegeben und gelten fiir 360 Grad.
4.0 12,2 3. Die Traglasten beriicksichtigen die Normen DIN 15019/2 und
50 109 123 ISO 4305 (Kippwinkel 4°)
6.0 9,7]69 11,5 Rippwi . . .
7,0 87 | 64 10,7 10,9 E| 4. Das Gewicht der Lastaufnahmemittel (Haken, Gehénge) ist
8,0 7,9 6,0/ 50| 99 | 6,7 104 = von den Traglasten abzuziehen.
9,0 72]57]48] 9263 10,0 85 3| 5. Die Traglastwert Iten fii imale Unt breit
10,0 6654/ 46| 86 61]49] 95| 64 85 2 - Die Traglastwerte gelten fiir maximale Unterwagenspurbreite.
12,0 57 | 49| 43| 7.4 | 56| 46| 87 | 6,0 4,7]83| 6,1 52 5 6. Last_yver?e miissen begrenzt odel:_verr_nlnc_lert werden,_um
14,0 50[44]41[65[52|44| 78[56]|46[78]|57]46[52]52 s ungiinstige Bedingungen zu beriicksichtigen, wie weichen oder
}S‘g :,? :-g 4,0 gg 2'2 :v';’ ;-l gg 2'3 2'2 :; :‘i :g gi :-g E unebenen Boden, schrige Gefille, Wind, Seitenlasten,
200 4943120 5848 42[57] 50| 43]52]50] 42 g schwingende Lasten, Rut_:ken oder plétzliches Stoppen der
22,0 2,6 | 41 48[ 45]4,0(4,7(4,7(42(49]48[41|5 Lad__ungen, Un_erfah_renhelt des !’ersonals,_ Fa!\ren mit Last.
24,0 4,2 [ 4,0 39143/39[39/44[4,1]41]45[4,1|2] 7.Zuldssiger Seilzug je Strang bei Kranbetrieb ist
gg'g 3.4 gg gg 3,5 22 213 gf g'g gg g’g g bei Seildurchmesser 20 mm - 7.200 kg
300 20 [ 22 2112324123 27 29 3 8. Die angegebenen Traglastwerte sind nur zur Orientierung.
32,0 16 | 1,7 15/1,8]1,9[1,9] 2223 ;‘; Die jeweils giiltigen Traglastwerte entnehmen Sie bitte den
34,0 1,2 1,113 1,5/17[1,7] o Tabellen in der Betriebsanleitung.
36,0 0,8] 09 1,2/ 1,3[14] 2
38,0 0809105
40,0 Tab.-Nr.: 683R-75/1997/20.5/06.04SA10
Strangzahl
ity 2 ‘ 1 ‘ 1] 2 ‘ 1 ‘ 121 1|21 1[1]1]|1 Notes:
: 0% 100% 100% 100% 100% 1. The rated loads shown are based on the machine
1 0% 0% 100% 100% 100% " . .
m 0% 0% 0% 100% 100% on firm level ground W|thou_t travel!lng. _
v 0% 0% 0% 0% 100% 2. The rated loads shown are in metric tons valid for
E— 360 degrees swing.
jangelEMboomllengihi[m] 3. Liftcrane capacities are calculated to comply with DIN 15019/2
Ausladung radius [m] 10,8 18,6 26,4 34,2 42,0 and ISO 4305 (tipping angle 4 deg.)
0° [20°]40°[ 0° [20°]40°[ 0° [ 20°[40°| 0°[20°[40°| 0° [ 20°] 40° 4. The rated loads shown include the weight of all lifting
4,0 6,1 attachments, such as hook and bucket.
:’8 g? s 5. In operation crawler must be extended.
70 a7 52 6. The users must derate or limit the lifted loads to allow for adverse
8,0 23 4.9 £ conditions such as soft or uneven ground, out of level conditions,
9,0 4,0 4,6 4,9 ] wind, side loads, pendulum action, jerking or sudden stopping of
}g’g g; 2‘7’ 3‘2 55 :,g a2 g loads, inexperience of personnel and travelling with a load.
120 29 25| 22| 35 27 39| 28 20 34 § 7. M_ax. smgle_llne pull for crane operation
16,0 26 | 23| 20| 31 |25| 21| 36| 27 3,7] 27 3,4 2 with rope diameter 20 mm - 7.200 kg
18,0 24 121/19[29|24/20[33)|25|/21[35| 26 33 ' 8. The lifting capacities above are for reference only.
20,0 22120 18] 27 22| 20] 30| 24|20/33] 25| 21|32 25 & For actual lifting capacities please refer to load chart in
22,0 2,0 [ 1,9 }e2] 25]21[1,9] 28] 23[20(3,1]24]20[30[24[20|P tor' f
24,0 19128mt8120n] 23[20[1,8] 27| 22[19(29[23]20[29]23/20| 5 operator's manual.
26,0 21 19(18] 25| 21[19[28[22[19(28[22[19| &
28,0 2,0 [1,91e2m 24| 2 [1,8(26]21]19[27[22[1,9| %
30,0 1,9 [1,8 22[19[18(25/21[18[26[21[19]| &
32,0 1.8/31m{1,8/31n) 21 [ 1,9 esm 24[20[1,8[25[21]18 g
34,0 2,018 2,0[1,9]18[22]20[18| &
36,0 1,6 | 1,8 1,6/1,9]1,8[1,8[20[18|%9
38,0 1,3 [15/57m 13| 1,6 1#9m 1,5/1,9| 18| @
40,0 1,0/30m ,030m 1,3 1,316 18|®
42,0 ,0/41m| oam 1,3 | 1,5
44,0 Tab.-Nr.: 683R-75/1997/20.5/12.07SA16 ,0/43m1,2/43m|
Strangzahl
A e S T I O T T N O T T I T O T O O O T B
0% 100% 100% 100% 100%
n 0% 0% 100% 100% 100%
m 0% 0% 0% 100% 100%
v 0% 0% 0% 0% 100%

Spitzenausleger / jib 16 m

Schnabelausleger 14,4 t
jib 14,4 t

1100

Position 1 Position 2
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Hubarbeitsbihne - Arbeitsbereich
Access platform - working area
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683 HD

TransportmaBe und Gewichte / transport dimensions and weights
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683 Grundmaschine mit Teleskopunterwagen Tele 83/390

und 700 mm 3-Steg Bodenplatten

683 basic machine with extendable undercarriage Tele 83/390
and 700 mm triple-bar-shoes

Gewicht

Weight kg 48.600 - 52.400
Transportbreite Grundmaschine - transport width of base machine
Bodenplatten/ width of tracks shoes 700 mm 800 mm 900 mm 1000 mm

Min.Transportbreite / min. transport width 3000 mm 3300 mm 3400 mm 3600 mm

683 Grundmaschine mit Star-Lifter Unterwagen R87/440
683 basic machine with Star-Lifter undercarriage R87/440

Gewicht/
weight kg 32.400 - 36.200
Breite / width mm 3.000

Achtung: Die angegebenen Gewichte konnen sich durch verschiedene
Ausstattungen andern.
Note: The shown weights may vary with different equipment!

Raupenlaufwerk

(B7, 800mm 3-Stegbodenplatten)
Crawler

(B7, 800mm triple-bar-shoes)

Gewicht: 9.300 - 10.500 kg
weight: 9.300 - 10.500 kg (2x)

Ballastgrundplatte
Counterweight base plate

Gewicht: 5200 kg
weight: 5200 kg (1 X)

Ballastgrundplatte
Counterweight base plate

Gewicht: 5400 kg
weight: 5400 kg (1x)

Gegengewicht 10 Stiick
Counterweight 10 pieces

Gewicht: 1500 kg (10x)
weight: 1500 kg (10x)

Unterwagenballast
Carbody Counterweight

Gewicht: 6500 kg / 4000kg (2X)
weight: 6500 kg / 4000kg

Schnabelausleger
auxiliary jib

Gewicht: 290 kg
weight: 290 kg

Breite: 650 mm
width: 650 mm

6m Verlangerung fiir Klappspitze
6m extention for jib

Gewicht: 400 kg
weight: 400 kg

Breite: 650 mm
width: 650 mm

10m Klappspitze
10m jib

Gewicht: 1100 kg
weight: 1100 kg

Breite: 900 mm
width: 900 mm
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Selbstmontagesystem

self assembly system
L z=f
3 § 683 =

683 HD

Einsatzbereit in
kilirzester Zeit

ready for
operation in
shortest time
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Luftgefederter Komfortsitz

mehrfach verstellbar mit Bandschei-
benstiitze und Sitzheizung, einstellbare
Armlehnen

Air suspended comfort seat
adjustable with lumbar support and
seat heating, adjustable armrests

Schiebetiir

erleichtert sicheres und bequemes Ein-
und Aussteigen

Sliding door

Simplified and safe access to the opera-
tor's cab

Hydraulisch neigbare Kahine
mit getdntem Sicherheitsglas, hydraulisch
gedampft und schwingungsgedampft gelagert

Hydraulically tiltable cab

resiliently mounted

with safety glass tinted, hydraulically damped,

683 HD

Neue GroBraum-Komfortkahine mit Schiebetiir New king-sized comfort cabin with sliding door

Beste Ergonomie

Sitz ergonomisch komplett indivi-
duell zu den Steuerhebeln und
separat zu den FuBpedalen ein-
stellbar

Best ergonomics

Ergonomic operator s seat, indivi-
dually adjustable in height and
angle for optimum working envi-
ronment and operator s comfort

Trittrost mit Gelander
serienmaRig = Sicherheit beim
Auf- und Abstieg

Step with railing
Standard - safety in entering and
exiting

SENNEBOGEN Diagnostic-System
zur Uberwachung aller wichtigen Maschinen-
und Motorfunktionen

SENNEBOGEN Diagnostic system
for monitoring of all essential machine and
engine functions

Vorsprung durch Innovation
Leading through Innovation

SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH

Hebbelstrasse 30 - D-94315 Straubing
Tel: +49(0)94 21/5 40-144/145 Fax: 540-340
E-Mail: cranedivision@sennehogen.de

Technische Anderungen ohne Vorankiindigung und Verpflichtung gegeniiber friiher gelieferten Geraten vorbehalten!
Die abgebildeten Gerate kdnnen Sonderausriistungen haben! Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Technical specifications are subject to change without notice and without incurring responsibility for machines WWW se n n e ho e n co m
previously sold! The shown machines may have special equipment! Errors and misprints reserved. [} [ ]

Heiz-Klimaautomatik

mit Temperatursteuerung, 8 einstellbare
Lifterdiisen sorgen fiir wohliges Klima,
starke Defrosterfunktion, Frischluft/
Umluftsteuerung mit Partikelfilter

Automatic regulation

of heating and air condition according to tempe-
rature setting, 8 adjustable air vents provide
excellent defrosting, air/circulation function,
particle filter for outside and circulation air

683 HD - 030430 - 070530* - 110715* - 040820 - 080935*
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